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Kapitel 1

Einleitung

Motivation

Gliederung

Zunéchst werden in Kapitel 2 die Grundlagen der nichtlinearen Wechselwirkung von ul-
trakurzen Laserpulsen und die nachfolgenden Prozesse der Energieverteilung erldutert.
Fiir Quarzglas werden die resultierenden Materialverdnderungen und die daraus folgen-
de Erzeugung von Wellenleiterstrukturen dargestellt. Zudem werden die Grundlagen der
Strahlformung, insbesondere die Skalare Beugungstheorie und weitere Naherungen zur
Berechnung der Strahlformung im Fokus eines hart fokussierenden Mikroskopobjektivs
vorgestellt.

In Kapitel 3 werden der experimentelle Aufbau zur Lasermaterialbearbeitung und
die Methoden zur Analyse der erstellten Wellenleiter dargestellt. Im Anschluss werden
die Eigenschaften der Strukturen im Hinblick auf die bestmdglichen Parameter zur
Erzeugung von Wellenleitern analysiert.






Kapitel 3

Erzeugung von Wellenleiterstrukturen in
Quarzglas

Gepulste Lasersysteme mit Femtosekunden-Pulsldngen und hohen Pulswiederholraten
bieten vielfiltige Moglichkeiten zur Materialverdanderung von transparenten Gléasern,
insbesondere auf Basis der nichtlinearen Absorption (Abschnitt 2.1.1). In dieser Arbeit
werden ultrakurze Laserpulse zur Materialverdnderung von Quarzglas eingesetzt. Durch
gezielte Wahl der Laserparameter lésst sich dabei eine Brechungsindexverédnderung im
Fokusvolumen erreichen, die den optischen Eigenschaften eines Lichtwellenleiters ent-
spricht.

In diesem Kapitel werden der experimentelle Aufbau zur Lasermaterialbearbeitung
und die Analyse der erstellten Wellenleiter vorgestellt. Im Anschluss werden die Eigen-
schaften der Strukturen im Hinblick auf die bestmdéglichen Parameter analysiert. Die
Ergebnisse werden im folgenden Kapitel zur Erzeugung von komplexeren photonischen
Strukturen verwendet.

3.1 Experimenteller Aufbau

Die Eigenschaften des verwendeten Femtosekunden-Lasersystems, die experimentelle
Umsetzung der Materialbearbeitung und der Aufbau zur Analyse der Wellenleiter wer-
den in diesem Abschnitt vorgestellt.

3.1.1 Lasersystem

Die Parameter des Lasersystems sind von entscheidender Bedeutung fiir die Material-
bearbeitung, wie anhand der Einfiihrung in die nichtlineare Absorption 2.1.1 ersichtlich
ist.

Das in dieser Arbeit verwendete Lasersystem zur Bearbeitung von Quarzglas wurde
in der Arbeitsgruppe entwickelt und aufgebaut. ...



